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. Chord Clearway X Speaker - kabel gtosnikowy
o audio.

B Cena 99,00 zt
Dostepnos¢ Dostepnos¢ - 3 dni
Czas wysyiki 24 godziny
Numer katalogowy CHORD-CLEARW-X-SPK-MB
Producent Chord

Opis produktu

Chord Clearway X Speaker - kabel gtosnikowy
audio na metry.

Chord Clearway X Speaker - (na metry)

Kabel gtosnikowy do systeméw audio i Video.
Legenda w nowym wydaniu.
Najnowsze wcielenie kabla gtosnikowego z serii Clearway.

W ClearwayX firma Chord skorzystata ze swojego 30-letniego doswiadczenia w projektowaniu i produkcji okablowania audio.
W ten sposéb powstat przewdd nie majacy sobie réwnych w swoim przedziale cenowym. ClearwayX w poréwnaniu do
swojego poprzednika posiada izolacje wykonang z XLPE.

Dane Techniczne:

Materiat przewodnika: MiedzZ beztlenowa OFC: 99.96%.
Przekrdj przewodnika: 2x 2.08 mm2.

Izolacja przewodnikéw: XLPE.

Ekran: podwdjna warstwa folii aluminiowej.

Izolacja zewnetrzna: Elastyczne PVC.

Srednica zewnetrzna: 10,5 mm.

Kolor izolacji zewnetrznej: przezroczysty.

Produkt oryginalny, pochodzacy z polskiej dystrybucji i objety 24 miesiecznym okresem gwarancyjnym.

Istnieje mozliwos¢ zakonfekcjonowania kabla wtykami wybranymi przez klienta.

ClearwayX to 30 lat know-how Chorda przekutego w przetomowy, a jednoczesnie rozsagdnie wyceniony kabel
gto$nikowy. Chord Clearway Speaker wykorzystuje szereg rozwigzah opracowanych niedawno w trakcie prac nad kilkoma
projektami wyzszych serii. Clearway to 30 lat know-how Chorda przekutego w przetomowy, a jednoczesnie rozsadnie
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wyceniony kabel gtosnikowy.

W kablu gtosnikowym Chord ClearwayX zastosowano dwie, wysokiej gestosci folie ekranujgce nawiniete w przeciwnych
kierunkach. Podobnie jak w innych kablach Chorda dwie warstwy odpowiednio skreconych folii w potgczeniu z parg skreconych
ze soba przewodnikéw skutecznie eliminuje zaktécenie wysokich czestotliwosci. Dodatkowo zastosowano ochronng,
przezroczysta koszulke z PCV, ktéra pomaga redukowac zaktécenia mechaniczne. Dostepne bez terminacji, oraz w wersjach
zaterminowanych 4mm bananami, widetkami lub wtykami BFA.

Typ uzytej izolacji wptywa nie tylko na zdolnos¢ kabla do prawidtowego przewodzenia sygnatu, ale réwniez na charakterystyke
tonalna, ktéra ten kabel wnosi do systemu. Czesto wptyw kabli to podbicie niskich czestotliwosci, ktére negatywnie wptywa na
spéjnos¢ brzmienia. Wiekszos$¢ kabli z miedzi beztlenowej jako izolacje wykorzystuje polietylen bgdz PCV. To co

odréznia ClearwayX firmy Chord to zastosowanie izolacji z XLPE. W poréwnaniu do polietylenu izolowany czy tez

FEP'u ClearwayX jeszcze lepiej reprodukuje zaréwno najdrobniejsze nawet detale jak i informacje z zakresu dynamiki. Takze
balans tonalny jest bardziej neutralny. Dwa wielozytowe przewodniki z miedzi beztlenowej izolowane XLPE s skrecane ze
soba co pozwala zmniejszy¢ interferencje. Przewodniki s dodatkowo chronione warstwa miekkiego PCV (ktéry wybralismy
poniewaz jest bardziej elastyczny niz polietylen) co zapewnia odpowiednie odlegtosci miedzy ekranem a przewodnikami oraz
redukuje indukowane mechanicznie zaktécenia.

Clearway X tak jak juz jego poprzednik oferuje jakos$¢, jaka zwykle kojarzy sie ze zdecydowanie drozszymi modelami.
Wykorzystanie wysokiej jakosci miedzi beztlenowej, izolacji XLPE, oraz folii ekranujgcej wysokiej gestosci sprawia, ze przy
cenie rzedu £15 trudno bytoby wyprodukowac lepiej brzmigcy kabel. Chord przetestowat te kable w systemach réznej klasy,
od budzetowych po high-endowe i w kazdym z nich ogromne wrazenie zrobity: czystos$¢, detalicznosé, dynamika i spojnosé
dzwieku.
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