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Link do produktu: https://dc-components.eu/clarity-cap-csa-22-00-uf-250-v-p-478.html

(/a Clarity Cap CSA 22,00 uf/ 250 V

—
T Dostepnos¢ Dostepny
Czas wysyfki 24 godziny
Producent Clarity Cap

Opis produktu

Clarity Cap CSA 22,00uf / 250V - najwyzszej
klasy kondensator audio.

Kondensator do zastosowan audio Clarity Cap CSA.

Pojemnos¢: 22,00 uf

Napiecie: 250V

Wymiary: L-50 mm / D-43 mm
Dtugos$¢ wyprowadzen: 40 mm
Tolerancja: 3%

Made in GB

Cena za 1 szt.

40 min L

Najnowsza seria kondensatoréw Clarity Cap inspirowana uznawang na catym $wiecie seriag ESA. Nowa seria
kondensatoréw Clarity Cap CSA taczy w sobie doktadnie przebadanag technologie redukcji drgan i mikrofonowania z
najnowszym opracowaniem Clarity Cap Copper Connect.

Technologia Copper Connect radykalnie zmniejsza graniczne ziarna w potaczeniu folii z wyprowadzeniami i umozliwia
projektowanie kondensatoréw audio z wykorzystywania wezszych folii co przyczynia sie do znacznej redukcji wartosci ESR bez
koniecznosci wprowadzania dodatkowe] impedancji potaczenia kohcowego. Filozofia wyeliminowania granicy krysztatéw
zostata rozszerzona o stosowanie wysokiej jakosci przewodnikéw do wykonania potaczeh zewnetrznych, do ktérych uzyta
zostata najwyzszej jakosci miedz o $rednicy zewnetrznej 1.0 mm2. Wszystkie te zmiany wprowadzity znaczng poprawe
witasciwosci sonicznych nowych kondensatorow Clarity Cap CSA.
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CopperConnact
Embadded Copper Lattice

Polypropylen
Copper Lead
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Traditional CopperConnect
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