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Link do produktu: https://dc-components.eu/clarity-cap-esa-0-47-uf-250-v-p-16.html

Clarity Cap ESA 0,47 uf /250 V
:3 Cena 28,00 zi

[ Dostepnos¢ Dostepny
Czas wysyiki 24 godziny
Producent Clarity Cap

Opis produktu

Clarity Cap ESA 0,47uf / 250V - najwyzszej klasy
kondensator audio.

Kondensator do zastosowan audio Clarity Cap ESA.
Pojemnos¢: 0,47 uf

Napiecie: 250V

Wymiary: L-19 mm / D-13 mm

Dtugos$¢ wyprowadzen: 40 mm

Tolerancja: 3%

Made in GB

Cena za 1 szt.

40 min L

Kondensatory Clarity Cap ESA 250V sg wynikiem 2 letniego programu badawczego prowadzonego przez firme Clarity Cap i
Swiatowej stawy Acoustics Research Centre dziatajacy przy Uniwersytecie w Saltford. Jakos¢ kondensatoréw
serii ESA zostata znacznie poprawiona przez zmniejszenie rezonanséw wewnetrznych. Udato sie to osiggng¢ poprzez staranny
dobdr najwyzszej jakosci folii polipropylenowej metalizowanej ultra czystym aluminium i zapewnieniu statej kontroli jakosci
proceséw produkcyjnych. Uzyskany kondensator moze pracowa¢ maksymalnym napieciem 250V zapewniajgc wyjatkowa
wydajnosc¢ i jakos¢ dzwieku w aplikacjach audio. Gwarantowana tolerancja 3% zapewnia réwnos$¢ komponentéw, podkresla
statg kontrole jakosci i powtarzalnos¢ proceséw produkcyjnych. Kondensatory wizualnie wykohczone sa srebrnag folig
zewnetrzng i zalane niebieska zywica. Wyprowadzenia wykonane sg z wysokiej czystosci miedzi i recznie lutowane. Ponizszy
wykres przedstawia pordwnanie sygnatu wyjsciowego pomiedzy kondensatorem Clarity Cap SA wykonanym w
standardowym procesie a serig ESA.
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