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Clarity Cap MR 3,30 uf/ 630 V

Cena 365,00 zt
Dostepnos¢ Dostepny
Czas wysyiki 24 godziny
Producent Clarity Cap

Opis produktu

Clarity Cap MR 3,30uf / 630V - kondensator
audio klasy high-end.

Kondensator do zastosowan audio Clarity Cap MR.

Pojemnos¢: 3,30 uf

Napiecie: 630V

Wymiary: L-65 mm / D-38 mm
Dtugos$¢ wyprowadzen: 40 mm
Tolerancja: 3%

Made in GB

Cena za 1 szt.

40 min L

Kondensatory Clarity Cap MR s3 wynikiem 2 letniej wspétpracy miedzy firmg Clarity Cap i swiatowej stawy Acoustics
Research Centre dziatajgcego przy uniwersytecie Salford. Podczas badan przeanalizowane zostaty wszystkie aspekty budowy
kondensatoréw. Badania objety uzyte do produkcji materiaty, analize proceséw produkcyjnych i jakosciowych. Kluczowym
efektem prac byto doswiadczenie, ze rezonansy mechaniczne powstajgce wewnatrz kondensatora maja znaczacy wptyw na
jego prace, efektywnos¢, szum wiasny, straty sygnatu a co za tym idzie na jakos$¢ przenoszonego dzwieku.

Clarity Cap MR wykorzystuja wiedze zdobytg podczas programu badawczego i oferujg najlepszy produkt oparty o
doswiadczenie i wyniki zaawansowanych badanh. W praktyce kondensatory z serii MR znalazty uznanie wsréd wielu
producentéw, audiofiléw i ekspertéw branzy audio za ich walory brzmieniowe, doskonatg przestrzen, separacje, naturalnos¢ i
brak zabarwien.

Kondensator Clarity Cap MR zostat wykonany ze specjalnej folii polipropylenowej metalizowanej warstwa ultra czystego
aluminium. Catos¢ zostata umieszczona w tubie wykonanej z akrylu i zalana specjalng, ttumigcag drgania mieszanka zywic. W
wyniku tego powstat kondensator, ktéry praktycznie catkowicie eliminuje rezonans dzwieku. Wyprowadzenia wykonane sg z

wygenerowano w programie shopGold


https://dc-components.eu/clarity-cap-mr-3-30-uf-630-v-p-42.html

ultra czystej miedzi i recznie lutowane. Gwarantowana tolerancja elementéw w zakresie 3% zapewnia spéjnos¢ elementéw i
pokazuje wysoka jakos¢ i powtarzalnos¢ systemu produkcji. Ponizszy wykres przedstawia poréwnanie sygnatu wyjsSciowego
pomiedzy kondensatorem Clarity Cap SA wykonanym w standardowym procesie a serig MR.
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