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Neotech NEI-3002III - przewód analogowy /
sygnałowy UP-OCC - miedź monokrystaliczna.

Cena 274,00 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 24 godziny

Producent Neotech

Opis produktu

Przewód połączeniowy UP-OCC Neotech NEI-3002 III

Przewód NEOTECH NEI-3002 III ma znaczną średnicę i symetryczną budowę - dwa izolowane przewody składają się z
centralnej jednolitej (solid) żyły o średnicy 0,4 mm, wokół którego znajduje się sześć wiązek cienkich żył. Połączenie
ultraczystej miedzi UP-OCC, otrzymanej przez ciągłe formowanie Ohno, oraz posrebrzana ultra czysta miedź SP UP-OCC w
produkcji przewodów - pozwoliła osiągnąć wysokie parametry techniczne i zapewnić doskonałą charakterystykę dźwięku. Jako
izolacja stosuje się polietylen, podwójne ekranowanie zapewnia ochronę przed zewnętrznymi zakłóceniami. Aby uzyskać
najlepszy dźwięk, wykonano specjalne obliczenia przekrojów i geometryczną konfigurację przewodów.

Dane Techniczne:
Przewodnik: ultra-czysta miedź UP-OCC + posrebrzana miedź UP-OCC
Ekranowanie: film miedź-mylar i oplot miedziany o wysokiej czystości OCC
Izolacja: polietylen PE
Rezystancja: 26 Ohm / km
Płaszcz zewnętrzny: polichlorek winylu
Średnica zewnętrzna: 10,5 mm
Cena za 1m.

Możliwość zakonfekcjonowania przewodu wybranymi przez klienta wtykami. 
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