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monokrystaliczna-p-547.html

Neotech NEI-3002lIl - przewdd analogowy /
sygnatowy UP-OCC - miedZz monokrystaliczna.

Cena 274,00 zt
Dostepnos¢ Dostepny
Czas wysyfiki 24 godziny
Producent Neotech

Opis produktu
Przewdd potgczeniowy UP-OCC Neotech NEI-3002 Il

Przewéd NEOTECH NEI-3002 Ill ma znaczng S$rednice i symetryczng budowe - dwa izolowane przewody sktadajg sie z
centralnej jednolitej (solid) zyty o $rednicy 0,4 mm, wokét ktérego znajduje sie szes¢ wigzek cienkich zyt. Potgczenie
ultraczystej miedzi UP-OCC, otrzymanej przez ciggte formowanie Ohno, oraz posrebrzana ultra czysta miedZz SP UP-OCC w
produkcji przewodoéw - pozwolita osiggna¢ wysokie parametry techniczne i zapewni¢ doskonata charakterystyke dZzwieku. Jako
izolacja stosuje sie polietylen, podwdjne ekranowanie zapewnia ochrone przed zewnetrznymi zaktdéceniami. Aby uzyskad
najlepszy dzwiek, wykonano specjalne obliczenia przekrojéw i geometryczng konfiguracje przewoddéw.

Dane Techniczne:

Przewodnik: ultra-czysta miedZz UP-OCC + posrebrzana miedz UP-OCC
Ekranowanie: film miedz-mylar i oplot miedziany o wysokiej czystosci OCC
Izolacja: polietylen PE

Rezystancja: 26 Ohm / km

Ptaszcz zewnetrzny: polichlorek winylu

Srednica zewnetrzna: 10,5 mm

Cena za 1m.

Mozliwos¢ zakonfekcjonowania przewodu wybranymi przez klienta wtykami.
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